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Verrieglungskonsole 200 7, Patent angemeldet  
RBS - Rundum Beschlag Sicherheit 

 
Die patentierte mechanische RBS-Verriegelungskonsole 2007 für Kettenantriebe, kann universell bei Alu- Stahl- 
Holz- und Kunststoffprofilen das Fenster automatisch und verdeckt verriegeln. Dabei wird der Kettenmotor auf dem 
Rahmen montiert. 
 
Die Verriegelungskonsole wird bei grossen, einwärts öffnenden, Dreh-, Kipp- und Klappflügeln eingesetzt. Der 
Kettenmotor, Verriegelungskonsole 2007 und Schubstangen werden so miteinander kombiniert, dass die 
Verriegelung automatisch erfolgt. 
 
Vorteile:  
 
Grosser Preisvorteil, nur noch 1 Kettenmotor pro Flügel, keine Synchronschaltungen mehr, daher weniger 
Kettenantriebe und kleinere RWA- und Lüftungssteuerungen. Optimale Verriegelung des Fensters, folglich grosse 
Sicherheit, bessere Abdichtung. In Verbindung mit entsprechenden Sicherheitsfenstern sind sogar WK-Normen zu 
erfüllen. 

                  
 
Funktion : 
 
Das Ein- oder Ausfahren der Konsole erfolgt durch den Kettenantrieb. Die profilbezogenen Schubstangen und 
Verschlussteile werden mit einem Hub von 15mm betätigt. Das Fenster ist im geschlossenen  Zustand verriegelt, 
somit entsteht eine optimale Sicherheit. Es dürfen maximal 4 zusätzliche Schliesspunkte in einem Abstand von 
800-1000mm angebracht werden. Bei Micro S (200N) dürfen maximal 2 Schliesspunkte horizontal angebracht 
werden. Wählen Sie entsprechend der Flügelgrösse den richtigen Kettenantrieb, Micro S, 02, L oder XL. 
 
Bedingung: 
 
Die Konsole, der Kettenantrieb und die übrigen Beschläge müssen nach Angabe und genau eingebaut werden, 
damit alles seine volle Funktionstüchtigkeit erreicht. Eine Montageanleitung liegt in jeder Konsolenpackung bei. 
 
Anwendungsbereich  Aluminium-, Holz- und Kunststoff-Fenster:  
 

Profil Breite Höhe Kammerhöhe Kammertiefe Kammerbreite 

Aluminium-Fenster 2500 1000 min. 12 30 220 

Aluminium-Fenster 1000 2500 min. 12 30 220 

Holz-/Kunststoff--Fenster 2000 1000 min. 12 30 220 

Holz-/Kunststoff--Fenster 1000 1000 min. 12 30 220 
 
Sicherheitsvorschrift: 
 
Es müssen zwingend Sicherheitsscheren eingebaut werden. 
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Verriegelungskonsole mit  Micro S  
 

Adapter Aluminium EV1, Rest INOX matt 
geschliffen, einschliesslich sämtliche 
Befestigungsschrauben. Nur 2 horizon-
tale Verriegelungspunkte anbringen! 
 

Art.- Nr. Teil der 
Konsole Fensterprofil 

101010 Verriegelungs- 
konsole Aluminium 

101011/S Adapter S Aluminium 
 
Für eine komplette Verriegelungskonsole 
sind beide Teile zu bestellen. 
 
Diese Schnitte sind auch in DWG und DXF 
erhältlich. 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 



 
Verriegelungskonsole mit Micro 02 
 

Adapter Aluminium EV1, Rest INOX matt 
geschliffen, einschliesslich sämtliche 
Befestigungsschrauben.  
 

Art.- Nr. Teil der 
Konsole Fensterprofil 

101010 Verriegelungs- 
konsole Aluminium 

101011/02 Adapter 02 Aluminium 
 
Für eine komplette Verriegelungskonsole 
sind beide Teile zu bestellen. 
 
Diese Schnitte sind auch in DWG und DXF 
erhältlich. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



���������	
��
�������
	�
��
�
�
��������
����
�
���������� �
 

Verriegelungskonsole mit Micro L 
 

Adapter Aluminium EV1, Rest INOX matt 
geschliffen, einschliesslich sämtliche 
Befestigungsschrauben. 
 

Art.- Nr. Teil der 
Konsole Fensterprofil 

101010 Verriegelungs- 
konsole Aluminium 

101011/L Adapter L  Aluminium 
 
Für eine komplette Verriegelungskonsole 
sind beide Teile zu bestellen. 
 
Diese Schnitte sind auch in DWG und DXF 
erhältlich. 
 
 

  
 

 



 
Verriegelungskonsole mit Micro XL 
 

Adapter Aluminium EV1, Rest INOX matt 
geschliffen, einschliesslich sämtliche 
Befestigungsschrauben. 
 

Art.- Nr. Teil der 
Konsole Fensterprofil 

101010 Verriegelungs- 
konsole Aluminium 

101011/XL Adapter XL Aluminium 
 
Für eine komplette Verriegelungskonsole 
sind beide Teile zu bestellen. 
 
Diese Schnitte sind auch in DWG und DXF 
erhältlich. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Bohrlehre für Verriegelungskonsole 
 

Stahl grundiert. 
 
Art.- Nr. 101011/99 

 
 

 
 


